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Estudio informativo 
Travesía Central Pirineo.
Túnel de baja cota. 

CONSULT S.A.

   p.k.             Longitud               Tipo

Barranco 63+760 100 Tipo II
Valle Puibolea 64+750 900 Tipo IV
Barranco 80+822,5 185 Tipo II
Río Gállego 82+275 650 Tipo III
Río Gállego 93+225 250 Tipo II
Barranco 97+265 130 Tipo II
Río Gállego 100+590 325 Tipo III
Río Aurín 101+850 150 Tipo III
Río Gállego 102+635 30 Tipo I
Río Gállego 105+325 550 Tipo III
Río Gállego 106+850 300 Tipo III

Los viaductos considerados son de cuatro tipos:

Tipo I para luces menores de 25 m
Tipo II para luces entre 25 y 35 m
Tipo III para luces entre 35 y 45 m
Tipo IV para luces entre 45 y 60 m

Las tipologías utilizadas son:

Losas pretensadas aligeradas para luces menores de 30 m
Sección de cajón de hormigón pretensado para luces entre 35 y 110 m

estructuras 14túneles
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Denominación p.k. inicio p.k. final longitud

Sierra Caballera 66+500 79+470 12970
Javierrelatre 83+970 86+325 2355
Las Canteras 91+570 92+270 700
Jabarella 93+920 95+500 1580
Sur de Basa 97+530 97+630 100
Norte de Basa 97+775 98+250 475
Sur de Sabiñánigo 99+580 100+100 520
Norte de Sabiñánigo 100+200 100+380 180
Transpirenaico 113+720 155+420 41700
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La longitud total de túneles es de 60.580 
metros, distribuidos en 9 túneles , ocho de 
ellos con sección de doble vía

El  túnel transpirenaico de 41,7 km de 
longitud supone casi el 70% de la longitud de 
túnel del proyecto

La sección de los túneles oscila entre 80 y 
105 metros cuadrados

En apenas 6 km de línea se concentran 6 
túneles y 3 viaductos, constituyendo el tramo 
de mayor complejidad junto con el túnel de 
base

Se propone una amplia campaña de 
reconocimiento geotécnico previa a su 
ejecución

Para su ejecución se proponen tuneladoras 
aptas para la perforación bajo grandes 
presiones y con aportes de envergadura de 
agua




